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Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachsplilen.
Bei andauernder Hautreizung Arzt aufsuchen.
- nach Augenkontakt:
Augen mehrere Minuten bei gedffnetem Lidspalt unter flieBendem Wasser splilen. Bei anhaltenden
Beschwerden Augenarzt konsultieren.
- nach Verschlucken:
Mund aussplilen, Fliissigkeit wieder ausspucken und reichlich Wasser nachtrinken.
Kein Erbrechen herbeifiihren.
Arztlicher Behandlung zufiihren.
Eine erbrechende, auf dem Riicken liegende Person auf die Seite wenden.
Beim Erbrechen unbedingt Kopf des Verunfallten in Tieflage bringen (erhéhte Aspirations- bzw.
Perforationsgefahr).
- Hinweise fiir den Arzt:
Detaillierte Hinweise in der GESTIS Stoffdatenbank.
http://www.hvbg.de/d/bia/fac/stoffdb/
zu Ethanol CAS-Nr.: 64-17-5
- Folgende Symptome kénnen auftreten:
Augen, Haut und Schleimhautreizungen.
Reizung der Atemwege.
Kopfschmerz
Schwindel
Benommenheit
rauschartige Betdubungszusténde
Magen-Darm-Beschwerden
Ubelkeit
Erbrechen
- Gefahren
Bei ldngerem oder wiederholtem Hautkontakt kann Dermatitis (Hautentziindung) durch die
entfettende Wirkung des Produkts entstehen.n
Narkotische Wirkung.
ZNS-Stérungen.
Leberschédigend.
- Behandlung
Elementarhilfe.
Dekontamination.
Symptomatisch und unterstiitzend

| 5 MaBnahmen zur Brandbekampfung

- Geeignete Léschmittel:
CO2, Léschpulver oder Wasserspriihstrahl. Gré3eren Brand mit Wasserspriihstrahl oder
alkoholbesténdigem Schaum bekdmpfen.
- Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Lé6schmittel: Wasser im Vollstrahl.
- Besondere Gefdhrdung durch den Stoff, seine Verbrennungsprodukte oder entstehende Gase:
Kann explosive Gas-Luft-Gemische bilden.
Beim Erhitzen oder im Brandfalle Bildung giftiger Gase méglich.
Bei einem Brand kann freigesetzt werden:
Kohlenmonoxid und Kohlendioxid.
- Besondere Schutzausriistung:
Umgebungsluftunabhdngiges Atemschutzgerét tragen.
Vollschutzanzug tragen.
- Weitere Angaben
Kontaminiertes L6schwasser getrennt sammeln, darf nicht in die Kanalisation gelangen.
Geféhrdete Behélter mit Wasserspriihstrahl kiihlen.
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Lésungsmittelbesténdigen und dichten Ful3boden vorsehen.
Allgemeine und bauliche Anforderungen, die Festlequng explosionsgeféhrlicher Bereiche und
Informationen liber Brandschutzeinrichtungen sind den "Technischen Regeln fiir brennbare
Fliissigkeiten - TRbF" zu entnehmen.
TRbF 20 gilt fiir L&dger
TRbF 30 qilt fiir Fill- und Entleerungsstellen,
TRbF 50 qilt fiir Rohrleitungen,
TRbF 60 qilt fiir ortsbewegliche Behélter.
Malnahmen nach "Explosionsschutz-Richtlinie" erforderlich:
- Verhinderung der Bildung einer explosionsfdhigen Atmosphére (Konzentrationsbegrenzung und -
liberwachung, Inertisierung, Dichtheit, Liiftung, Warnanlagen u.a.)
- Verhinderung der Entziindung einer explosionsfdhigen Atmosphére (Zoneneinteilung, Beseitigung
von Ziindquellen, explosionssichere Elektroinstallation, Erdung u.a.)
- Konstruktive MalBnahmen zur Beschrénkung der Auswirkung einer Explosion (Explosion
sdruckfeste Bauweise, Explosionsdruckentlastung, Explosionsunterdriickung u.a.)
MalBnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen.
Erden aller Teile, die sich geféhrlich aufladen kénnen.
Explosionsgeschilitzte elektrische Betriebsmittel, Pumpen, Armaturen und Ventile verwenden
- Zusammenlagerungshinweise:
Getrennt von Lebensmitteln lagern.
Nicht zusammen mit Stoffen/Produkten lagern, die mit dem Stoff/Produkt zu geféhrlichen chemischen
Reaktionen fiihren kénnen.
Siehe hierzu Punkt 10. Stabilitét und Reaktivitét.
- Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:
In gut verschlossenen Gebinden kiihl und trocken lagern.
Vor Hitze und direkter Sonnenbestrahlung schiitzen.
Behélter an einem gut geliifteten Ort aufbewahren.
- Empfohlene Lagertemperatur: < +25°C
- Lagerklasse:
3A entziindliche fllissige Stoffe
Dampfdruck bei 50°C < = 300kPa [3bar] und

- Flp. <=55°C

- Flp. zwischen 21°C und 55°C und wassermischbar nach TRbF 003

-R10, R11, R12

- kein Flammpunkt, jedoch Ziindbereich

| 8 Expositionsbegrenzung und persénliche Schutzausriistung

- Zusétzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen:
Keine weiteren Angaben, siehe Punkt 7.

- Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu liberwachenden Grenzwerten:
64-17-5 Ethanol
MAK| 960 mg/m?3 500 ml/m?

Y; DFG

78-93-3 Methylethylketon

MAK]600 mg/m? 200 mi/m?

H, Y; DFG

- Zusétzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gliltigen Listen.

- Persénliche Schutzausriistung:
- Allgemeine Schutz- und HygienemaBnahmen:
Von Nahrungsmitteln, Getrdnken und Futtermitteln fernhalten.
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Beschmutzte, getrénkte Kleidung sofort ausziehen.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hénde waschen.
Gase/Dampfe/Aerosole nicht einatmen.
Bertihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.n
Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen.
- Atemschutz:
Bei Anwendung in geschlossenen Systemen oder ausreichender Raum-
beliiftung kein Atemschutz erforderlich.
Bei unzureichender Beliiftung Atemschutz.
Bei kurzzeitiger oder geringer Belastung Atemfiltergerét; bei intensiver bzw. ldngerer Exposition
umluftunabhédngiges Atemschutzgerét verwenden.
Filter A, braun, org. Gase und Déampfe mit Siedepunkt >65°C
Tragezeitbegrenzung beachten (BGR 190)
Die Regeln fiir den Einsatz von Atemschutzgeréten ist BGR 190 zu entnehmen.
- Handschutz:
Chemikalienschutzhandschuhe.
Zur Vermeidung von Hautproblemen ist das Tragen von Handschuhen auf das notwendige Mal3 zu
reduzieren.
Schutzhandschuhe vor jeder Benutzung auf ihren ordnungsgeméfen Zustand priifen.
Das Handschuhmaterial muss undurchldssig und besténdig gegen das Produkt / den Stoff / die
Zubereitung sein.
Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtung der Durchbruchzeiten, Permeationsraten und der
Degradation.
Vorbeugender Hautschutz durch Verwendung von Hautschutzmittel wird empfohlen.
- Handschuhmaterial
Vollkontakt:
Handschuhe aus Butylkautschuk
Empfohlene Materialstéarke: > = 0,5 mm
Handschuhe aus Fluorkautschuk (Viton)
Empfohlene Materialstédrke: > = 0,4 mm
Spritzkontakt:
Handschuhe aus Nitrilkautschuk
Empfohlene Materialstérke: > = 0,4 mm
Handschuhe aus Chloroprenkautschuk
Empfohlene Materialstérke: > = 0,5 mm
Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren
Qualitatsmerkmalen abhéngig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Da das Produkt eine
Zubereitung aus mehreren Stoffen darstellt, ist die Bestédndigkeit von Handschuhmaterialen nicht
vorausberechenbar und mul3 deshalb vor dem Einsatz berpriift werden.
GEEIGNETE MATERIALIEN BEIM HERSTELLER ERFRAGEN.
- Durchdringungszeit des Handschuhmaterials
Vollkontakt:
Permeationszeit: > 480 Min (8h) EN 374
Spritzkontakt:
Permeationszeit: >60 Min (1h) - <120 Min (2h)
Die genaue Durchdringungszeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.
Die Zeitangaben sind Richtwerte. Erhéhte Temperaturen durch erwédrmte Substanzen, Kérperwédrme
etc. und eine Verminderung der Schichtstérke durch Dehnung kénnen zu einer Verringerung der
Durchbruchszeit fiihren.
Bei einer ca. 1,5-fach gré3eren/kleineren Schichtdicke verdoppelt/halbiert sich die jeweilige
Durchbruchszeit.
- Nicht geeignet sind Handschuhe aus folgenden Materialen:
Handschuhe aus dickem Stoff.
Handschuhe aus Leder.
Handschuhe aus Naturkautschuk (Latex)
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- Zu vermeidende Stoffe:
Alkalimetallen
Erdalkalimetallen
Alkalioxiden
Halogen-Halogenverbindungen.
Fluorn
Schwefelsduren
Salpeterséuren
- Gefdhrliche Reaktionen
Bildung explosiver Gasgemische mit Luft.
Reaktionen mit Oxidationsmitteln.
- Gefadhrliche Zersetzungsprodukte:
entziindliche Gase/Dé&mpfen
Bei einem Brand kann freigesetzt werden:
Kohlenmonoxid und Kohlendioxid

*

|11 Angaben zur Toxikologie

- Akute Toxizitét:

- Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:
64-17-5 Ethanol
Oral LD50 7060 mg/kg (Ratte)
Dermal |LD50 >20000 mg/kg (Kaninchen)
Inhalativ| LC50/4 h|>8000 mg/l (Ratte)

- Primére Reizwirkung:
- an der Haut:
Schwache Reizwirkung (keine EG-Einstufung)
Hé&ufiger oder langer andauernder Kontakt kann die Haut entfetten und austrocknen, was zu
Hautbeschwerden und Hautentziindungen (Dermatitis) fiihren kann.
- am Auge: Schwache Reizwirkung (keine EG Einstufung)
- Sensibilisierung: Keine sensibilisierende Wirkung bekannt
- Subakute bis chronische Toxizitdt: Bakterielle Mutagenitédt: Ames-Test: negativ.
- Zusétzliche toxikologische Hinweise:0
Einatmen konzentrierter Dédmpfe sowie orale Aufnahme fiihren zu narkoseéhnlichen Zusténden und
zu Kopfschmerzen, Schwindel, etc.
Weitere geféhrliche Eigenschaften kénnen nicht ausgeschlossen werden.
Der Stoff / das Produkt ist mit der bei Chemikalien lblichen Vorsicht zu handhaben.

*

|12 Angaben zur Okologie

- Angaben zur Elimination (Persistenz und Abbaubarkeit):
- Verfahren:
Abiotischer Abbau
Biologischer Abbau.
- Analysenmethode: OECD 301 E (Mod. OECD Screening Test)
- Eliminationsgrad: 94%
- Sonstige Hinweise:
Schneller Abbau. (Luft)
Der Stoff / das Produkt ist biologisch leicht abbaubar.
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- Verhalten in Umweltkompartimenten:
- Mobilitat und Bioakkumulationspotential:
Aufgrund des Verteilungskoeffizienten n-Octanol/Wasser ist eine Anreicherung in Organismen nicht
zu erwarten.
log P(o/w): <1
- Okotoxische Wirkungen:
- Aquatische Toxizitét:
64-17-5 Ethanol
EC5 |16h 6500 mg/l (BAKTERIENTOXIZITAT: (Pseudomonas putida))
72h 65 mg/l (PROTOZOEN: (Entosiphon sulcatum))
EC50|48h 9268-14221 mg/| (DAPHNIENTOXIZITAT: (Daphnia magna))
IC5 |7d 5000 mg/l (ALGENTOXIZITAT:(Scenedesmus quadricauda))
LC50|48h 8150 mg/l (FISCHTOXIZITAT: (Leuciscus idus))

- Bemerkung:
Bei sachgeméBer Einleitung in adaptierte biologische Klédranlagen sind keine Stérungen der
Abbauaktivitét des Belebtschlammes zu erwarten.

- Weitere 6kologische Hinweise:

- AOX-Hinweis: Das Produkt trégt nicht zum AOX-Wert des Abwassers bei. (DIN EN 1485)

- Enthélt rezepturgeméf folgende Schwermetalle und Verbindungen der EG-Richtlinie Nr. 76/464
EWG:
Das Produkt enthélt keine Schwermetalle in abwasserrelevanten Konzentrationen.

- Allgemeine Hinweise:
Bei sachgemé&ler Handhabung und Verwendung sind keine ékologischen Probleme zu erwarten.
Nicht in das Grundwasser, in Gewdsser, die Kanalisation oder das Erdreich gelangen lassen.
Wassergefdhrdungsklasse 1 (VwVwS Mischungsregel): schwach wassergefédhrdend

| 13 Hinweise zur Entsorgung

* Produkt:

- Empfehlung:
Darf nicht zusammen mit Hausmdiill entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.
Entsorgung gemél3 den behdrdlichen Vorschriften.

- Europdischer Abfallkatalog0
07 00 00|ABFALLE AUS ORGANISCH-CHEMISCHEN PROZESSEN

07 01 00| Abfélle aus Herstellung, Zubereitung, Vertrieb und Anwendung (HZVA) organischer
Grundchemikalien

07 01 04|andere organische Lésemittel, Waschfliissigkeiten und Mutterlaugen

- Ungereinigte Verpackungen:

- Empfehlung:
15 01 10 Verpackungen, die Riicksténde geféhrlicher Stoffe enthalten oder durch geféhrliche Stoffe
verunreinigt sind
Entsorgung gemal3 den behérdlichen Vorschriften.

- Empfohlenes Reinigungsmittel: Wasser, gegebenenfalls mit Zusatz von Reinigungsmitteln.
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14 Transportvorschriften

- Landtransport ADR/RID:

- ADR/RID-GGVS/E Klasse: 3 (F1) Entziindbare fllissige Stoffe

- Kemler-Zahl: 33

- UN-Nummer: 1993
- Verpackungsgruppe: I

- Gefahrzettel 3

- Bezeichnung des Gutes: 1993 ENTZUNDBARER FLUSSIGER STOFF, N.A.G. (ETHANOL
(ETHYLALKOHOL), ETHYLMETHYLKETON
(METHYLETHYLKETON)), Sondervorschrift 640D

- Seeschiffstransport IMDG/GGVSee:

- IMDG/GGVSee-Klasse: 3

- UN-Nummer: 1993

- Label 3

- Verpackungsgruppe: 1

- EMS-Nummer: F-E,S-D
- Marine pollutant: Nein

- Richtiger technischer Name: FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (ETHANOL (ETHYL ALCOHOL),
ETHYL METHYL KETONE (METHYL ETHYL KETONE))

- Lufttransport ICAO-TI und IATA-DGR:

- ICAO/IATA-Klasse: 3
- UN/ID-Nummer: 1993
- Label 3
- Verpackungsgruppe: 1l

- Richtiger technischer Name: FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (ETHANOL, ETHYL METHYL
KETONE (METHYL ETHYL KETONE))

*

|15 Vorschriften

- Kennzeichnung nach EWG-Richtlinien:
Das Produkt ist nach EG-Richtlinien/GefStoffV eingestuft und gekennzeichnet.

- Kennbuchstabe und Gefahrenbezeichnung des Produktes:

F Leichtentziindlich
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- R-Siétze:
11 Leichtentziindlich.

- S-Sétze:
7 Behéilter dicht geschlossen halten.
16 Von Ziindquellen fernhalten - Nicht rauchen.

- Nationale Vorschriften:

- Hinweise zur Beschiéftigungsbeschrdankung:
Beschéftigungsbeschrénkungen fiir Jugendliche nach § 22 JArbSchG beachten.

- Stérfallverordnung:
Anhang | - Nr.: 7b
leichtentziindliche Fliissigkeiten
Mengenschwelle fiir Betriebsbereiche nach §1 Abs. 1
- Satz 1: 5.000.000 kg
- Satz 2: 50.000.000 kg
- Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): Leichtentziindlich

- Technische Anleitung Luft:

- Klasse Anteil in %
Kapitel 5.2.5 Organische Stoffe, ausgenommen staubférmige organische Stoffe (siehe 5.2.1)
Insgesamt dlirfen folgende Werte im Abgas nicht tiberschritten werden:
Massenstrom: 0,50 kg/h oder Massenkonzentration: 50 mg/m? jeweils angegeben als
Gesamtkohlenstoff
S-Wert nach Anh. 7, Tab. 22: 0,1

- Wassergefdhrdungsklasse:
WGK 1 (VwVwS Mischungsregel): schwach wassergeféhrdend.
(VwVwS - 17.05.99)

- Sonstige Vorschriften, Beschrdankungen und Verbotsverordnungen
ChemVerbotsV
21. Entziindliche, leichtentziindliche und hochentziindliche Stoffen
TRGS 200
Einstufung und Kennzeichnung von Stoffen, Zubereitu gen und Erzeugnissen
TRGS 201
Kennzeichnung von Abféllen beim Umgang
TRGS 400
Ermitteln und Beurteilen von Gefdhrdungen durch Gefahrstoffe am Arbeitsplatz: Anforderungen
TRGS 402
Ermittlung und Beurteilung der Konzentrationen geféhrlicher Stoffe in der Luft in den Arbeitsbereichen
TRGS 403
Bewertung von Stoffgemischen in der Luft am Arbeitsplatz
TRGS 420
Ermitteln und Beurteilen der Geféhrdungen durch Gefahrstoffe am Arbeitsplatz: Verfahrens- und
stoffspezifische Kriterien
TRGS 440
Ermitteln und Beurteilen der Geféhrdung durch Gefahrstoffe am Arbeitsplatz: Ermitteln von
Gefahrstoffen und Ersatzstoffprifung
TRGS 500
SchutzmalBnahmen: Mindeststandards
BG-Merkblatt M 017 "Lésemittel".
BG-Merkblatt M 053 "Allgemeine ArbeitsschutzmalBnahmen fiir den Umgang mit Gefahrstoffen"
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- zu beachten:

31. BImSchV- VOC-Verordnung
31. Verordnung zur Durchfiihrung des Bundes-Immissio sschutzgesetzes
31. BImSchV - Verordnung zur Emissionsbegrenzung fliichtiger organischer Verbindungen bei
Verwendung organischer Lésemittel in bestimmten AnlagenChemikalienverbotsverordnung
(ChemVerbotsV)
Stand - Juli 2006; Anhang zu §1, Abschnitt 5
1. Dekorationsgegensténde und Spiele, die diesen Stoff oder eine Zubereitung dieses Stoffes
beinhalten, diirfen nicht in den Verkehr gebracht werden.
2. Der Stoff oder seine Zubereitungen dlirfen nicht in den Verkehr gebracht werden, wenn sie
- mit dem R-Satz R 65 zu kennzeichnen sind
- als Brennstoff in Zierlampen verwendet werden kénnen
- Farb- oder Duftstoffe enthalten.
Das 2. Verbot gilt zum Beispiel nicht fiir Stoffe oder Zubereitungen, die in Gebindegré8en von
mehr als 15 Litern in den Verkehr gebracht werden oder fiir die Abgabe von Farb-
und Duftstoffen zur berufsméaf3igen Herstellung von Lampendélen.
Weitere Informationen zu den Verboten und Ausnahmen sind der ChemVerbotsV zu entnehmen.
Gefahrstoffverordnung (GefStoffV)
Stand - Juli 2006; Anhang IV Nummer 10
Dekorationsgegensténde, die den Stoff oder seine ke nzeichnungspflichtigen Zubereitungen
enthalten, diirfen nicht hergestellt werden.
Bedarfsgegenstidndeverordnung (BedGgstV)
Stand - Dezember 2004, Anlage 1 zu § 3, Nummer 5
Der Stoff darf nicht beim Herstellen oder Behandeln von Scherzspielen verwendet werden.
Richtlinie 76/769/EWG
Stand - Januar 2006 Anhang I, Nummer 3
1. Das Inverkehrbringen und die Verwendung des Stoffes ist

nicht zugelassen in Dekorationsgegenstdnden,

Spielen und Scherzspielen.

2. Stoffe, die mit R 65 gekennzeichnet sind, die als

Brennstoff in Zierlampen verwendet werden kénnen und die

in Mengen von 15 | oder weniger in den Verkehr gebracht

werden, diirfen keinen Farbstoff und/oder ein Parflimn enthalten.
Weitere Informationen zu den Verboten sind der Richtlinie zu entnehmen.

| 16 Sonstige Angaben:

Die Angaben stlitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine
Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhéltnis.

- Griinde fiir Anderungen Allgemeine Uberarbeitung
- Relevante R-Sétze
11 Leichtentziindlich.n
36 Reizt die Augen.
66 Wiederholter Kontakt kann zu spréder oder rissiger Haut fiihren.
67 Dampfe kénnen Schléfrigkeit und Benommenheit verursachen.n
- Schulungshinweise
Unterweisungen lber Gefahren und SchutzmalBnahmen an Hand der Betriebsanweisung (TRGS
555). Die Unterweisungen miissen vor der Beschéftigu g und danach mindestens einmal jéhrlich
erfolgen.n
- Quellen0
Die Angaben stlitzen sich auf Informationen von Vorlieferanten.n
GESTIS Stoffdatenbankn
http.//www.hvbg.de/d/bia/fac/stoffdb/index. html
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Sicherheitsdatenblatt der Firma Merck
European Chemicals Bureau
[http://ecb.jrc.it/]
Chemikalienmanager, KCL-Software fiir den Handschutz
UMWELTBUNDESAMT
[www.umweltbundesamt.de/wgs/wgs-index.htm]
Gefahrstoffdatenbank der Lénder.
http.//www.gefahrstoff-info.de/
- * Daten gegenliber der Vorversion geédndert




